Plantilla gratuita de Forz: forz.io/es/templates/nfpa-25-sprinkler-inspection-checklist/
PROTECCION CONTRA INCENDIOS - INSPECCION VISUAL NFPA 25

Listade inspeccion visual de rociadores

SU LOGOTIPO Sistemas de tuberia himeda, seca, preaccidn y diluvio. Revise solo el ciclo o ciclos que vencen en esta visita 'y
AQUI marque el resto N/A.
EMPRESA DE INSPECCION LICENCIA # / TELEFONO FECHA DE HORA
INSPECCION
N sistemay sitio
CLIENTE / INSTALACION CUENTA #
DIRECCION DEL SITIO
EDIFICIO AREA / PISOS ATENDIDOS TIPO DE SISTEMA
[ Tuberia humeda [ Tuberiaseca [ Preaccion [ Diluvio
ID DE MONTANTE / SISTEMA N.° DE MONTANTES UBICACION DEL CUARTO DE VALVULAS
N.° DE ROCIADORES CLASIFICACION DE RIESGO
TIPO PREDOMINANTE DE ROCIADOR
O montante [ Colgante O taterat CesFr [ seco
CLIMA TEMP. AMBIENTE (°F)
CICLO DE FRECUENCIA CUBIERTO
[ semanal [ Mensual [ Trimestral [ semestral [ Anual
CIRCUITOS CON ANTICONGELANTE NOMBRE DEL INSPECTOR
Osi Ono
CERTIFICACION / LICENCIA # AHJ EDICION DE NFPA 25 ADOPTADA FECHA DE ULTIMA INSPECCION
INFORME ANTERIOR # / DEFICIENCIAS ABIERTAS
n Lecturas de manémetros Anote la lectura encontrada. Comparela con el rango especificado o normal de este sistema.
Objetivo /
Mandémetro Unidad especificacion Encontrado OK Notas
Presion de suministro de agua (tuberia humeda) psi O
Presidn de suministro de agua (tuberia seca / preaccion) psi O
Presién de aire / nitrogeno (seca, preaccion, diluvio) psi |:|
Manémetro del dispositivo de apertura rapida (QOD) psi |:|
Banda de arranque / parada del compresor de aire psi |:|
Presién de succion de la bomba contra incendios (si aplica) psi |:|
Presion del sistema de la bomba contra incendios (si aplica) psi O
Temperatura del cuarto / recinto de valvulas °F |:|
Elementos de inspeccién visual Marque cada elemento Aprueba, Falla o N/A. Describa cada Falla en la seccién D.
Elementos semanales Aprueba Falla N/A Notas / deficiencia
Mandmetros de aire o nitrégeno de tuberia seca, preaccion y diluvio dentro del rango normal para el I:l I:l

diferencial especificado

Mandmetros de suministro de agua de tuberia seca y preacciéon marcan normal

Valvulas de control no aseguradas ni supervisadas eléctricamente: posicidn abierta correcta, selladas y
accesibles

Cuarto o recinto de valvulas por encima del punto de congelacién (comUnmente se citan unos 40 °F / 4
°C); revision diaria con heladas si no hay alarma de baja temperatura

Calefaccidn, celosias de ventilacion e iluminacién de la casa de bombas operativas (donde una bomba
contra incendios sirve al sistema)

Valvulas de succion, descarga y derivacion de la bomba contra incendios abiertas; tanque de succion
lleno; manémetros normales; sin fugas visibles

Ooo|o|o|g|o
ojo|o|o|(a|o
Oo|jo|o|a|o|da

Lecturas anormales, fugas, escarcha o dafios anotados para seguimiento inmediato
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Lista de inspeccidn visual de rociadores

Elementos mensuales

Manometro de suministro de agua de tuberia himeda marca la presion de suministro normal

Aprueba Falla N/A

|

Informe i:

Notas / deficiencia

Todos los manémetros en buen estado, legibles, sin dafios ni empafiamiento

Valvulas de control aseguradas o supervisadas: posicion abierta correcta, accesibles, sin fugas externas ni
manipulacion

Letreros de identificacion de valvulas de control presentes, legibles y fijos

Valvulas indicadoras de poste (PIV) muestran ABIERTO, indicador visible, llave en su lugar

Valvula de alarma y montante sin daios; valvulas de guarnicion y de caAmara de retardo en posicion
correcta

Exterior de la valvula de tuberia seca / preaccion sin dafos; valvulas de guarnicion en posicidn correcta

Camara intermedia de la valvula de tuberia seca sin fugas por el verificador de goteo

Manémetro del QOD coincide con el manémetro del lado del sistema de la valvula de tuberia seca; valvula
de control del QOD abierta

Compresor de aire y presostato de alarma de bajo aire sin danos; conexiones firmes; el compresor
mantiene la banda de arranque/parada especificada

O|O Og|O|gjQ)a

Oo||ooooooo|moio

Preventor de retroflujo visible, sin dafos, ambas valvulas de cierre abiertas (donde esté instalado)

O

O

o|o|o|ggo|aigpo|oo

Elementos trimestrales

Dispositivos de alarma de flujo de agua (aleta, paleta, presostato) sin dafios y bien montados

Aprueba Falla

4
>

/

Notas / deficiencia

Interruptores de supervision (manipulacion) de valvulas sin dafios y bien montados

Conexidn del cuerpo de bomberos (FDC) visible, accesible e identificada con letrero

Tapas o tapones de la FDC en su lugar; juntas presentes; giratorios y roscas despejados; interior sin
obstruccion

Valvula de retencion de la FDC sin fugas; valvula de goteo de bola / drenaje en su lugar y despejada

Tuberia y acoplamientos de la FDC sin dafnos y libres de materiales almacenados, vehiculos y vegetacion

Placa de disefo hidraulico fijada en el montante, legible y acorde con el sistema

Valvulas reductoras / de control de presion en posicidn correcta, sin fugas, volante en su lugar

Oogoio|ooioid

Conexiones de manguera, manguera, juntas y dispositivos restrictores de presion en su lugar (columna
combinada)

O |oOooioo|ojio|Ic

O

O (O|gojo|o| o |ojo|b

Elementos semestrales

Recinto de valvulas y fuente de calor revisados de nuevo antes de la temporada de calefaccién

Aprueba Falla

O

O

4
<
>

Notas / deficiencia

Guarnicion de tuberia seca / preaccion, verificadores de goteo y drenajes de punto bajo sin condensado
antes del frio

Manémetros de valvulas de tuberia seca, preaccidn, diluvio y retencién de alarma acordes con el
diferencial

Cableado, conductos y conexiones de sefales de supervision y flujo de agua sin corrosién ni daiios

Dispositivos de flujo de agua e interruptores de manipulacion con prueba funcional semestral pendiente
anotados (se programa aparte)

O
O
H
O

Oooo|d

PRV de conexiones de manguera en la posicion de ajuste correcta, sin fugas externas

O

O

Ooomo|oino

Elementos anuales

Rociadores (desde el nivel del piso) sin fugas, corrosion, material extraio, pintura, daios ni carga;
orientacion correcta

Aprueba Falla

O

O

4
>

/

Notas / deficiencia

Rociadores corroidos, con carga o de tipo incorrecto marcados; cabezales que superan su vida Util
anotados

Separacion requerida entre deflectores y almacenamiento, ductos y obstrucciones mantenida

Tuberia y accesorios sin dafios, fugas, corrosion, desalineacion ni cargas externas

Colgadores, arriostramientos y restricciones sismicas en su lugar, firmes y sin dafios

Letreros de identificacion de tuberia, control e informacién general en el montante legibles y fijos

Gabinete de rociadores de repuesto con cantidad y tipos correctos, llave correspondiente y lista de
repuestos vigente

Recorrido del edificio por cambios de ocupacion, uso o almacenamiento que afecten el disefio (solo
evaluacion)

Letrero informativo de anticongelante, tuberia seca, preaccion, diluvio o elementos auxiliares presente y
legible

Alarmas de baja temperatura en recintos de valvulas inspeccionadas al inicio de la temporada de
calefaccion, sin daios

O|0O|(0O|(0O|oajaja)] O

O(o|g|oggoia) o

Oo(o|o|o[goojo|oa | d
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Lista de inspeccidn visual de rociadores Informe i:

Elementos de anticongelante y clima frio Aprueba Falla N/A Notas / deficiencia

Circuito con anticongelante identificado, ubicado en plano y rotulado en el montante y el punto de llenado

Anticongelante muestreado en la parte superior e inferior de cada sistema y probado antes de las heladas

Concentracion medida dentro de los limites especificados (anote en lecturas o notas; confirme con el
listado y la AHJ)

Anticongelante premezclado listado confirmado donde se requiera; soluciones antiguas no listadas
sefaladas al propietario

Drenajes de punto bajo y auxiliares (tambor) de sistemas de tuberia seca y preaccién vaciados antes de
las heladas

Trazado de calor, calentadores de recinto y proteccion contra congelacién de tuberia expuestay FDC

O|o|0o|0O|o|io
O|o|o|O|moio
O|o|o|O|moio

operativos
Areas expuestas o sin calefaccidn, aticos y muelles de carga revisados por tuberia expuesta a congelacion |:| |:| |:|

n Pruebas e inspecciones periodicas: revision del cronograma No forman parte del ciclo visual. Verifique los intervalos con la edicién adoptada.
Elemento Ultima realizada Préxima Agendada
Manémetros reemplazados o probados contra un manémetro calibrado O

Inspeccion interna por material obstructor

Inspeccion interna: valvulas de tuberia seca / preaccion, alarmay retencion

Prueba de drenaje principal

Pruebas de flujo de agua / alarma

Prueba de disparo de valvula de tuberia seca (parcial / total)

Prueba de disparo total de diluvio

Prueba hidrostatica de tuberia de la FDC

aioiojomo|no

Prueba de flujo / hidrostatica de columna

B Resultadosyy deficiencias Gravedad: C critica - N no critica - D deterioro

Gravedad

# Ubicacién Deficiencia / deterioro (C/N/D) Ref. NFPA 25

RESULTADO GENERAL
Od Aprueba [ peficiencias anotadas [ Deficiencia critica [] Deterioro vigente

FOTOS ADJUNTAS (CANTIDAD / REF. #) REF. PROPUESTA / COTIZACION / OT #

PROCEDIMIENTOS DE DETERIORO SEGUIDOS
[ sistema etiquetado O Propietario notificado [ aH3 / monitoreo notificados | Vigilancia contra incendios

PROPIETARIO / REP. NOTIFICADO: NOMBRE Y CONTACTO FECHA DE NOTIFICACION PROXIMA INSPECCION (POR CICLO)
FIRMA DEL INSPECTOR Y CERT. # FIRMA DEL PROPIETARIO / REPRESENTANTE AUTORIZADO
NOMBRE EN LETRA DE MOLDE FECHA NOMBRE EN LETRA DE MOLDE FECHA

Cubre solo la inspeccidn visual, no las pruebas ni el mantenimiento que NFPA 25 también exige. Las frecuencias varian segun el tipo de sistema, y algunos elementos tienen intervalos propios de prueba
o reemplazo. Verifique el alcance, las frecuencias, la vida util de los rociadores y los limites de anticongelante con su autoridad competente (AHJ), la edicion adoptada y los listados especificos. Este
formulario es un punto de partida y no reemplaza la norma ni la inspeccion, las pruebas y el mantenimiento realizados por personal calificado.
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