Plantilla gratuita de Forz: forz.io/es/templates/security-system-inspection-form/

SEGURIDAD Y BAJA TENSION - INTRUSION - INCENDIO - CONTROL DE ACCESO - CCTV

Inspeccion de seguridad y alarma contraincendios

SU LOGOTIPO Ponga los sistemas en prueba con la central receptora antes de transmitir cualquier sefial. Restaure todos los
AQuI sistemas y confirme el estado normal antes de retirarse.
EMPRESA DE INSPECCION LICENCIA DE ALARMAS / BAJA TENSION # FECHA DE

INSPECCION

LLEGADA /
SALIDA

N !dentificacion del sitio y del sistema

NOMBRE DE LA PROPIEDAD

DIRECCION

EDIFICIO / LOCAL CUBIERTO

PROPIETARIO / RESPONSABLE

CONTACTO EN EL SITIO Y TELEFONO

NOMBRE DEL TECNICO

TIPO DE INSPECCION
O ™ensual [ Trimestral [ semestral [ Anual

SISTEMAS PRESENTES

[ 1ntrusién - [ Alarma contra incendios 1 Control de acceso  [1 cCTV

PANEL DE INTRUSION: FABRICANTE / MODELO

REV. DE FIRMWARE DEL PANEL

HEAD-END DE CONTROL DE ACCESO: FABRICANTE / MODELO

VERSION DE SOFTWARE

GRABADOR DE VIDEO GRABADOR: FABRICANTE / MODELO N.° DE CANALES
Onve Cbovr
ZONAS (INTRUSIéN) CENTRAL RECEPTORA / DE SUPERVISIéN TELéFONO DE MONITOREO

CUENTA(S) #

LECTORAS / PUERTAS CAMARAS

TECLADOS EN EL SITIO

|:| Planos as-built |:| Lista de zonas / puntos |:| Informe anterior

Bl Lecturas de energia, bateria y desempeiio

Anote el objetivo / especificacion del disefo, del fabricante o de la AHJ.

Objetivo /
Lectura Unidad especificacion Medido OK
Voltaje de bateria de respaldo del panel de intrusion VDC O
Cddigo de fecha / antigliedad de bateria del panel de intrusion fecha O
Duracion de respaldo de intrusion bajo carga h |
Voltaje de bateria de respaldo del panel de incendio VDC |
Bateria o UPS del controlador de acceso / energia de cerraduras VDC |
Nivel sonoro de notificacion sobre el ambiente dBA |
Tiempo de liberacién de egreso retardado s |:|
CCTV: reproduccion mas antigua disponible (retencion) dias |:|

Verificaciones del sistema
# Elemento

PANEL DE CONTROL DE INTRUSION Y ENERGIA

Marque cada elemento como Aprueba, Falla o N/A. Anote las fallas en el registro de deficiencias.

Aprueba Falla N/A Notas / deficiencia

1 | Gabinete del panel asegurado, con llave, limpio y sin humedad ni corrosion

2 | Cableado de campo conectado a las terminales; sin conexiones flojas, dafiadas ni corroidas

3 | Elpanelreporta normal: sin zonas abiertas, fallas, bateria baja ni pérdida de CA

4 | Cada particion / area se armay desarma desde su(s) teclado(s) asignado(s)

5 | Retardos de entrada y salida operan segun la programacion; la ventana de aborto / cancelacién funciona

6 | CA principal en circuito dedicado y rotulado; transformador asegurado y tibio, no caliente

7 | CA desconectada: el panel reporta pérdida de CA y funciona con la bateria de respaldo

8 | Bateria de respaldo sin hinchazdn, fugas, corrosion ni daio por calor; terminales apretadas

9 | Labateria mantiene la duracién de respaldo requerida bajo carga

10 | Registro de eventos / historial revisado; fecha y hora del panel ajustadas a la actual

11 | Interruptores de manipulacion (tamper) del gabinete y del teclado abren el circuito y reportan

DISPOSITIVOS DE DETECCION DE INTRUSION

12 | Modo de prueba de recorrido habilitado en el panel antes de probar los dispositivos

13 | Movimiento PIR / tecnologia dual: cobertura recorrida; activacion y zona / direccion correctas

oo |\ooo|jo|iojoa|joja|ioix
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Inspeccion de seguridad y alarma contra incendios Informe i:

# Elemento Aprueba Falla N/A Notas / deficiencia

14 | Lentes de movimiento limpios; anti-mask intacto; altura de montaje y orientacién sin cambios

15 | Contactos de puertas / ventanas: cada apertura activa su zona; separacion dentro de especificacion

16 | Detectores de rotura de vidrio se activan con simulador acustico al alcance nominal

17 | Sensores de golpe / vibracion y sismicos operan y reportan la zona correcta

18 | Botones de atraco / panico y cddigos de coaccidn envian alarma silenciosa a la central

19 | Barreras fotoeléctricas y dispositivos perimetrales alineados y se activan en la linea protegida

20 | Zonas ambientales (agua, baja temperatura, gas) operan y reportan

21 | Dispositivos inalambricos: sefal y supervision adecuadas; sin indicaciones de bateria baja

22 | Etiquetas de dispositivos y descripciones de zona coinciden con la lista de puntos as-built

DISPOSITIVOS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (SI ESTAN INTEGRADOS A ESTE SISTEMA, SEGUN NFPA 72)

23 | Alarma contra incendios en prueba con la central de supervision antes de cualquier seial de incendio

24 | Estaciones manuales: alarmay direccion correcta confirmadas, luego reiniciadas

25 | Detectores de humo: prueba funcional con aerosol / gas de prueba listado; etiqueta de ubicacién correcta

26 | Detectores de calor: tipos puntuales restaurables probados segun el fabricante

27 | Dispositivos de notificacion: bocinas / estrobos se activan; nivel sonoro cumple los dBA requeridos

28 | Interruptores de flujo de aguay de manipulacién / supervisién de valvulas operan y reportan

29 | Elpanel de incendio pasa a la bateria de respaldo al perder la CA y anuncia la falla

30 | Alarma contra incendios restaurada de la prueba; la central registré el regreso a normal

SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

31 | Controladores / paneles de puerta energizados, comunicandose y reportando en linea

32 | Bateria de respaldo / UPS de controladores y energia de bloqueo probados ante pérdida de CA

33 | Credencial valida en cada lectora: acceso concedido y desbloqueo confirmados

34 | Credencial invalida / vencida: acceso denegado y evento registrado

35 | Lasolicitud de salida (REX) libera la puerta y suprime la alarma de puerta forzada

36 | Elinterruptor de posicion de puerta reporta con precision; alarma de puerta retenida abierta funciona

37 | Elevento de puerta forzada genera alarmay se registra en el head-end

38 | Cerraderos, maglocks y herrajes electrificados bloquean y liberan por completo; rebloqueo a tiempo

39 | Cerraduras fail-safe de egreso se liberan sin energia; fail-secure solo donde haya egreso alternativo

40 | Lainterfaz de alarma contra incendios / rociadores corta la energia de bloqueo para egreso libre

41 | Puertas de egreso retardado: la liberacion con retardo operay la puerta activa la alarma

42 | Herrajes, sefalizacion y sensor de movimiento de egreso sin cambios respecto al disefio aprobado

CCTV / VIDEOVIGILANCIA

43 | Grabador en linea, hora / fecha sincronizadas; sin fallas de disco ni ventilador

44 | Estado de disco duro / RAID verificado; grabacién activa en todos los canales configurados

45 | Laretencion cumple la politica requerida (reproduccién mas antigua anotada arriba)

46 | Cada camara produce imagen en vivo en su canal asignado; sin pérdida de sefal

47 | Calidad de imagen: enfoque, exposicidn, balance de color / blancos, sin ruido excesivo

48 | Carcasas, lentes y domos limpios; sin telarafias, condensacion ni obstrucciones

49 | Elcampo de vision coincide con la cobertura documentada; sin deriva ni reposicionamiento

50 | Rendimiento dia/ noche e iluminador IR verificados con poca luz

51 | Grabacidn por movimiento, programacion y analitica / alertas se activan y notifican

52 | Visualizacion remota / movil y exportacidn de clips grabados probadas

Ojogooo|jo|joo|oojol |[Ogoojoo|o|oojojojajal |[og|ojojoojaoaof |[og|o(ojojojaoiaoia

53 | Switches PoE, midspans y fuentes de alimentacion asegurados, ventilados y sin sobrecarga

CENTRAL RECEPTORA Y COMUNICACIONES

54 | Sistemas puestos en prueba con la central receptora antes de transmitir

|

55 | Cuenta #, direccion del inmueble y descripciones de zonas / puntos en archivo verificados

56 | Lista de llamadas, contactos de emergencia, contrasefas e instrucciones de despacho actualizados

Oo|o| |Ooo|goaoo|ooo) (Oggaaio|oioaaiaia) (gaiajajajajaoa) (oaojojo|jajajoiaic
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Inspeccion de seguridad y alarma contra incendios

# Elemento

Informe i:

EVIEY

Aprueba

N/A

Notas / deficiencia

57 | Todos los sistemas restaurados de la prueba; la central registro el regreso a normal | O |

B} Verificacion de sefales en la central receptora

Confirme la recepcion de cada sefal con el operador de la central.

Senal Hora enviada Recibida Operador / ref. # Notas
Robo O
Incendio

Atraco / panico

Falla

Falla de ruta 1 (p. €j., IP)

Falla de ruta 2 (p. €j., celular)

Apertura / cierre (@armar / desarmar)

goio|o|oio

Regreso a normal

B Resultados por sistema

Sistema Aprueba Falla Frecuencia

Intrusion | O

Préxima inspeccion Comentarios

Alarma contra I:l I:l

incendios

Control de acceso |:| |:|

ccTv O O

Il Deficiencias y accion correctiva

Tipo de
Sistema dispositivo Ubicacion

Zona / direccién

Deficiencia

Marque los puntos de proteccion de vidas (egreso, deteccion de incendios o sefalizacion deteriorados) y notifique al propietario por escrito.

Listo

Oio|o|od
Oio|o|od

El Dispositivos o zonas en bypass / deshabilitados

Sistema Zona / dispositivo Motivo

Restauracion prevista

TODOS LOS SISTEMAS RESTAURADOS A NORMAL

Osi Ono

LA CENTRAL VERIFICO TODAS LAS CUENTAS EN NORMAL

Osi Ono

PROPIETARIO / REPRESENTANTE INFORMADO

Osi CIne

AVISO ESCRITO DE PUNTOS DE PROTECCION DE VIDAS ENTREGADO

Osi Onya

FIRMA DEL TECNICO Y # DE LICENCIA

FIRMA DEL PROPIETARIO O AGENTE AUTORIZADO

Las verificaciones de alarma contra incendios siguen la NFPA 72. EL monitoreo de la central receptora se relaciona con UL 827, y el bloqueo de egreso y la liberacidn de puertas se rigen por la NFPA
101y el cédigo de construccion / incendios. Valores como una liberacion de egreso retardado de 15 segundos, un retardo extendido de 30 segundos con aprobacién y 24 horas de respaldo son
ejemplos que se citan cominmente, no requisitos universales. Las ediciones y las enmiendas locales varian, asi que verifique el alcance, los métodos y las frecuencias con su AHJ (autoridad
competente). Este formulario es un punto de partida y no reemplaza la inspeccidn ni la prueba por personal calificado.
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